本 ソフ ト を イン スト ー ル する 前 に 必ず お み くだ さい ! 

本 ソフ ト は 、 フ リー ウェ ア で あり 、 弊 社 の 《DJ-X2000/X20》 専用 に USA の Mike Failing 
氏 
の ご 


意 で 制作 され た メモ リー 編集 用 ウツ フト で す 。 


側 


敵 社 で 簡単 な 動作 の 確認 は 行っ て お り ま す が 、 一 部 不都合 な 点 も 見 つか っ て お り 
し か し な が ら 、 通 常 の 使用 に は 問題 な いと の 判断 で 掲載 する こと に いた し まし た 。 
し た が っ て 、 イ ンス トー ル に よっ て 発生 し た 問題 に 関す る 一 切 の 責任 は 、 負 いか ね ます 。 
また 、 一 切 の ご 質問 、 ク レーム は お 受け 出来 ませ ん の で ご 了承 の 上 ご 使用 くだ さい 。 
ALINCO Clone Utihty 1.3 

1. 概要 

この プロ グラ ム は 、 ア ルイ ンコ (株 ) 製品 D チ ナーX2000、D」j 一 XX20 用 通信 ユ 
ー テ ィ リ ティ ー フ リー ウェ ア で す 。 この プロ グラ ム の 使用 に 起因 する いか な る 事態 も 責 
任 を 負い か ね ます 。 通信 と 個人 的 な 手渡 し に よる 転載 、 流 通 に 関し て は 内 容 の 改変 等 カ 
無い 限り 制限 は あり ませ ん 。 

第 十 栄 お 旨 天 深 来 索 栄 まじ 索 栄 水玉 水素 症 素 洲 素 ボ 束 束 素 洲 洲 沙 沈 示 水 光 涼 未 
この プロ グラ ム の 使用 方 法 、 不 具合 等 に つい て アル イン コ (株 ) サー ビス で は 、 一 切 サ ポ 
ー ト 出来 ませ ん の で ご 了解 の 上 、 ご 使用 下さ い 。 
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深水 洲 六 素 巣 天 玉 水玉 水 況 水玉 深水 未 玉 洲 下 来 素 玉 水素 系 玉 玉 玉 素 末 ポ 涼 洲 球 未 球 

2. 動作 環境 Windows 95/98/Me/NT/2000 の OS に イン スト ー ル 可能 で す 。 この プロ グ 
ラム は 英語 仕様 で す 。 メニ ュー も 英語 表示 され ます 。 

3. イン スト ー ル setupx2k_1.8.exe を エク スプ ロー ラ で ダブ ルク リッ ク す る と イン 
スト ー ル が 始ま り ま す 。 


4. タブ の 説明 
ま 。 因 了 よ 光 ファ イル 
1 一 1 NEW 新規 ファ イル 
1 一 2 OPEN 開く 
1 一 3 SAVE 保存 
1 一 4 SAVE AS 名 前 を 付け て 保存 
1 一 5 IMPORT 外部 ファ イル 読み 込み (CVS) 
1 一 6 EXPORT 外部 ファ イル 書き 出し (CVS) 
まま と 3 則 NR EN 印刷 
1 登 。 民 よ NTS 太 下層 理 印刷 設定 


民度 層 机 宙 終了 

2。 MT 箕 正 
2 一 1 MODIFY 変更 
2 一 2 SKIP TOGGLE スキ ッ プ 設定 
の まで BAR 消去 
2 (DOUPPLTGA 生 下 複写 
2 一 5 _ MOVE 一 UP 上 に 移動 
2 一 6 MOVEーDOWN 下 に 移動 
ウゥ ニ イア 、TNSERT 挿入 
2ー98- や 世 世 民 T 世 削除 

3. _ RECEIVER 通信 


9: 三 1 


3 一 1 一 1 


RE AD 


3ー1 ユ 一 22 AL 


CURRENT PAGE B 


在 の ペー ジ 


3 一 2 WRITE 
3 一 2ー1 CURRENT PAGE 現在 の ペー ジ 
3 一 2ー2 ALL 全 デ ー タ 書き 込み 


3 一 3 COMPOR 芽 SETUP 通信 設定 4. HE 


3 . 


4 . 


MS 


外 カ タカ ナ は 対応 し て いま す 。 
・ 全角 カタ カナ 、 漢 字 は 使用 出来 ませ ん 。 使 用 し た 場合 


フリ ー ズ する 事 が あり ます 。 絶対 に 使用 し な いで 下さ い 。 


注 ) 落ち た 時 は デー タ 転 送 に 失敗 る だ け で 、OS 
信 機 本 体 に 悪影響 は 出 な い の で 致命 的 で は 有り 
注 ) ソフ ト が 固まっ た 時 は 、X2000 本 体 も 内 蔵 CPU が フリ ー ズ する よ 


自体 が フリ ー ズ し た り 受 
更 村 6 


う で 、 作 動 し な く な り ま す 。 一 且 セ ッ ト の 電源 を 抜き OFF に し た あと 
と で この 状態 は 回 復 す る よう で す 。 


ON に する こ 


通信 設定 は 初期 値 3 8400bp s に な っ て いま す 。 


エラ ー が 発生 し や すい 場合 通信 スピ ー ド を 9600bp s ま で 


下げ て 下さ い 。 この 時 受信 機 側 も 、 ス ピー ド を 合わ せる 必要 が あり 


通信 ケー ブル は 、 


か ら 、MDAC の 
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アル イン コ (株 ) ERW 一 4C で す 。 
5. 万 一 ソフ ト が 立ち 上 が ら な い 場 合 は 、 


http:/www.mnicrosoft.com/data/download_260rtm.htm 


日 本 語 VER を ダウ ン ロ ー ド し て 


日 本 語 VER は 、 先 の マイ 


クロ ソフ ト 
の ペー ジ の 一 番 下 の 選択 ボッ クス の リス ト に あり ます 。 


ALINCO Clone Utility 1.8 for MS-Windows 95798/Me/NT/2000 Copyright (C) 
ALINCO INC. All Rights Reserved. 


